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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GZA0005
DEROG’DEROG’

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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Dimensions (L x P x H) : 56 x 41 x 12mm
Poids : 17g

1 Derog’
1 pile CR2032
1 support mural

CONTENU

INSTALLATION DU PRODUIT
L’association du DEROG’ se fait à l’aide du 
logiciel MyGreenPriz.

COMMUNICATION DONGLE / MODULE
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)
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GARANTIE
1 an retour atelier)

Module radio intégré basé sur la norme IEEE 802.15.4
 fréquence 2,4 GHz (Modules non fournis)
Portée théorique jusqu’à 10 mètres en champ libre
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CONDITIONS D’UTILISATION
Utilisation en intérieur (IP20)
Température de 0 à +45°C
Humidité de +5 à +85% sans condensation
Altitude +2.000 mètres maxi.

Capteur de température

Boutons de commande On/Off
Support mural

et emplacement de la pile

*
 Depuis un poste fixe,  hors surcoût éventuel

ASSISTANCE TECHNIQUE AU
0 892 492 000 (0,336 € TTC/min)

* 
PLUS D’INFORMATIONS SUR

WWW.GREENPRIZ.COM

Photos, informations et spécifications non contractuelles et susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite.
Brevets, dessins et modèles déposés - Copyright © 2015 GreenPriz S.A.S. Tous droits réservés.

greenpriz et mygreenpriz sont des marques enregistrées de greenpriz s.a.s. les autres noms de marques et de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

controlez votre réseau greenpriz manuellement ou en 
fonction de la température.
DEROG’ intègre deux fonctionnalités de dérogation :

Allumage, extinction d'un ou plusieurs modules GreenPriz 
grâce aux deux boutons de commande en façade

Capteur de température pour un changement d’état en 
fonction d’un seuil haut et/ou d’un seuil bas prédéfini par 
l’utilisateur dans le logiciel MyGreenPriz
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